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20% DEL PIB INDUSTRIAL ESPANOL ES INTENSIVO EN CALOR Y EMPLEA COGENERACION
COGENERACION: GENERA 11% DE LA ELECTRICIDAD, UTILIZA 20% DEL CONSUMO DE GAS

O Energia
Eficiente

INDUSTRIA

Eficiente con Cogeneracion

20 % del PIB industrial (25.000 mill.€) se fabrica con
cogeneracion

50 % de lo fabricado con cogeneracion se exporta
200.000 empleos industriales directos

5 % del consumo total de la electricidad del pais

COGENERACION

Energia en la Industria

La cogeneracion produce el 11 % de la electricidad
nacional y utiliza el 20 % del gas natural del pais en 600
instalaciones

2.750 millones € de facturacién en produccion eléctrica
y 2.400 millones € en compras de gas natural (2019)

Ahorra al pais energia primaria (14 millones de barriles

petrdleo), emisiones de CO2 (8 millones de Ton) y agua
(5 Hm3), con energia distribuida que aporta estabilidad,
garantia de potencia y competitividad industrial
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Cogeneracién: 20% PIB INDUSTRIAL + Q..

Eficiente

20% CONSUMO NACIONAL GAS + 11% GENERACION ELECTRICIDAD

5
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20% PIB INDUSTRIAL 20% CONSUMO  11% GENERACION DE

Industrias calor-intensivas NACIONAL GAS ELECTRICIDAD
CON COGENERACION

= H&l ﬂu
Planta de

COGENERACION

@ Con cogeneracion se fabrica el 20% del PIB industrial del pais, empleando el 20% de la demanda
nacional de Gas y generando el 11% de la electricidad nacional.

@ El consumo de Gas en cogeneracion supone el 40% del total de toda la industria en Espana.
@ Lademanda de Gas para cogeneracion suma unos 80-90 TWh anuales, que suponen el 20-25%

de la demanda nacional de gas.

@ 600 instalaciones industriales emplean cogeneracion. El 50% de la produccion de electricidad de
la cogeneracion se autoconsume en las propias industrias y los excedentes en las inmediacignes.

Internal Use



En Espaina el gas es el combustible de la industria o
La cogeneracion utiliza el 40% del gas total de la industria

T 20% Energia pais Energia Eléctrica GAS = calor util + cogeneracion
mmm= EN LA INDUSTRIA Pl
+ 0905 3 blo
| NG €
-_ “ G 86-300 [+]
"I_il_jliui" iiiiil ”” ~ 1/3 de toda la electricidad » ~1/2 de todo el gas
L (70-80 TWhe) (214 TWh)
Industrias O =~50% (40 TWh, 600 ind) son O =~40% (85 TWh, 600 ind) so
“Ener Intensive” industrias ELECTRO-INTENSIVAS industrias CALOR-INTENSIVAS
ergy intensive con COGENERACION

Q@ Laindustria en Espaiia emplea el 20% de la energia del pais en forma de gas y electricidad.
@ Laindustria consume 1/3 de la electricidad y 1/2 del gas del pais.

@ EI50% del consumo eléctrico de la industria se realiza en industrias electrointensivas y el 40% del
consumo de gas de la industria se realiza en industrias calorintensivas que emplean la cogeneracion.

@ La Industria consume 3 veces mads energia en Gas que en Electricidad.

El Gas es imprescindible para la industria,
la industria es esencial para el sistema gasista.



Gas y cogeneracion: o |

Eficiente

aliados en la descarbonizacion de la industria

@ La cogeneracion fue el gran “grid maker” del gas en Espaiia en al década de los 90°s, posibilitando
la inversion y extension de la red, la demanda de gas y mayor competitividad industrial

@ Para 2021-2030 la cogeneracion seguira aportando al sistema gasista:

=  Crecimiento: > 6 TWh adicionales de gas por cambio de combustibles actuales liquidos y sdlidos.

=  Sinergias: Apoyo decidido de los cogeneradores al GAS RENOVABLE y a la ECONOMIA DEL H2 para lograr
mas sinergias con el desarrollo industrial y la COGENERACION RENOVABLE

O Actualmente todos los equipos de catdalogo en cogeneracion pueden emplear mezclas con
hasta un 10% de H2.

O Las tecnologias de equipos de cogeneracion —turbinas, motores, células de combustible ...—
pueden llegar a emplear gases 100% renovables, incluyendo H2, via red gasista/local.

“Cogeneracion renovable con Gas renovable”
tandem para la descarbonizacion industrial
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OES imprescindible lograr mayores EFICIENCIAS en el sistema gasista para la
competitividad industrial, para el propio sistema gasista y para el pais.

Nuestro sistema gasista es “first class” en Europa y en el mundo y se ha
dotado de nuevos marcos regulatorios que posibilitaran seguir a la cabeza.

El balance de las Circulares es positivo, no exento de esfuerzos para muchas
compaiiias con actividades reguladas: una nueva senda de mayor eficienciay
competitividad para todos.

OLa implicacion decidida, intensa y conjunta de los consumidores industriales ha sido una novedad,
permitiendo posiciones y didlogos eficaces con CNMC, MITERD y otros “stakeholders”.

OLa gradualidad en la aplicacion del marco y sus resultados permite un proceso progresivo de
ajuste y mejora continuados, con equilibrio de buena praxis requlatoria y sequridad juridica.

OLos cogeneradores estamos con la industria y con las compaiias del sector gasista -que también
son industria-. Cogeneradores, industrias y sector gasista compartimos retos para lograr mayor
eficiencia, descarbonizacion, competitividad, crecimiento, actividad economica y empleo asociado.

Qs Afeyi @ AOP AsCER
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PEAJES GAS NATURAL - Circular 6/2020 de 22 de julio de la CNMC

Algunos puntos relevantes para los cogeneradores

Energia
Eficiente

Circular 6/2020 de 22 de julio de la CNMC

RL.1
RL.2
RL.3
RL.4
RL.5
RL.6
RL.7
RL.8
RL.9

C = 5.000 kWh

53.000kWh < C = 15.000 kWh

15.000 kWh < C =  50.000 kWh

50.000 kWh < C = 300.000 kwh

300.000 kWh < C = 1.500 MWh

L300 MWh < C = 5.000 MWh

5.000 MWh < C = 15.000 MWh

15.000 MWh < C = 50.000 MWh

50.000 MWh < C = 150.000 MWh

RLA10  150.000 MWh < C = 500.000 MWh
RL11 500.000 MWh < C

=L 0s peajes de acceso a las redes locales se
diferencian en los siguientes grupos
tarifarios en funcién del volumen y entrara
en vigor la nueva estructura a partir del 1
de octubre 2021.

» Los cogeneradores pueden tener

consumos desde 15 GWh (i.e. 1 MWe)
hasta =1.000 GWh (i.e. 50 MWe) .

» Escalon de “referencia” anterior 2.4.

ahora desde > RL 8

* TERMINO FLJO: Se modifica la metodologia de facturaciéon del término
fijo cuando se excede el caudal maximo diario contratado (la regla del
85-105). A partir del 1 de octubre de 2021 nueva metodologia, tal que:

* Si no se excede del caudal maximo contratado, se facturara dicho
caudal (desaparece la franja del 85%)

* Si se excede el caudal madximo contratado, el exceso se factura
aplicando un contrato diario por dicho exceso, que implica un factor
multiplicador respecto al peaje anual, y aplicando un factor de
penalizacién de 3 (sustituye al exceso del 105%)

= Esta situacion obligara a una revision del caudal diario contratado para
adecuarlo a esta nueva casuistica, que en la mayoria de los casos
supondra una disminucion del mismo.

energjialocal

Your global partner in energy business 7\/



“Resolucion de 22 de septiembre de 2020, de la Comisidon Nacional de los Mercado
y la Competencia, por la que se establecen los peajes de acceso a las redes de _—
transporte, redes locales y regasificacion de octubre 2020 a septiembre 2021”. Eficiente

Hechos destacables:

e Por primera vez la CNMC establece los peajes de acceso a las instalaciones de regasificacion
transporte y distribucion.

e La Resolucidon determina los peajes de acceso de la actividad de regasificacion de aplicacion
a partir del 1 de octubre de 2020, conforme a la metodologia establecida en la Circular
6/2020.

e También, es objeto de la Resolucidén el establecimiento de los peajes de transporte y
distribucion, a partir del 1 de octubre de 2020, conforme a la metodologia de dicha Circular
6/2020 aunque con la estructura de precios prevista en el RD 949/2001.

e Los peajes, invariables desde 2014, registran reducciones en términos medios del 32% para
la actividad de regasificacion, y en los peajes de transporte y distribucion de los
consumidores se reducen de media el 4%.

e Lanueva metodologia de peajes establece un calculo diferente para el servicio de
almacenamiento de GNL no comparable con la actual.

ener\g}i(alocal Your global partner in energy business 8V



“Resolucion de 22 de septiembre de 2020, de la Comision Nacional de los Mercado
y la Competencia, por la que se establecen los peajes de acceso a las redes de
transporte, redes locales y regasificacion de octubre 2020 a septiembre 2021".

Energia
Eficiente

DESCARGA DE BUQUES™

Anteriores:

</buque 33.978 42770 | 8.7g92 25,88%

Término variable €/MWh 0,069 0,010 | -0,059 i -85,51%

REGASIFICACION

Término fijo €/Mwhjdia y mes 19,612 17,362 | 2,250 1 -11,47%

Término variable </MWh 0,116 0,073| -0,043 i -37,07%

ALMACENAMIENTO GNL®

Término fijo Mwhdiaymes|  — ¢ o0392| N/A | NA
Término variable MWhidia 3245 o[ U NAL NIA
Término variable £/Mwh 0,001 NJ/A Nia

CARGA DE CISTERNAS

Término fijo €/Mwhjdia y mes 28,806 14,224 | -14,582 | -50,62%

Término variable

RESERVA DE CAPACIDAD

Término fijo

Anteriores:

€/Mwhjdia y mes 10.-‘348§ 10,848 o,cooé o,00%

(1) La propuestas establece un precio por buque en funcién de su tamafio, el
valorindicado corresponde al promedio calculade en funcién de la previsidn de
buques segin la CNMC.

(2) La nueva metodologia de peajes establece un calculo diferente parael
servicio de almacenamiento de GNL que no es comparable con la actual.

Adicionalmente, el Coeficiente «C» aplicable al término
de conduccion del peaje de transporte y distribucion de

los consumidores abastecidos desde plantas satélite
seran los siguientes:

Coeficiente C La afectacion de cada caso

3.1 0,618634 particular dependera de cémo
________ 32 0,645749 cada comercializador
. 0.632173 rgpercute los cos_te_s de los
---------------------------------------- diferentes servicios del
------- 33520220000 istema gasista a las formulas
35 0,331674 __de cada consumidor.

TERMINO DE CONDUCCION
€/MWhjdia y mes

1.1

€/MwWh/dia y mes 28

Anteriores. Nuevos

Término fijo

€/MWhjdia y mes 253,

o o

P . 2
Término variable

energjialocal

Your global partner in energy business

9 |



Circulares y peajes de gas natural: Balance para los cogeneradores Gsm
ARBRO Para:

Informe Final 25 Afeyi @ AOP Ascer

Asociacién Espaola de Cogeneracion ANFFECC y Pavimentos Ceramicos
NUEVA REGULACION DEL SISTEMA GASISTA ESPANOL -DAPEL o Sioex 3% felcm BasINDUSTRIAL es
SEPTIEMBRE 2020 msarasc BEEETERAL  Aossonp o et
Recorie en loretribucidon 2021-2026
Transporie m -106 M€ (millones deo €)

747 millones de € -> 64} millones de €

Reg'oﬁcadénm 11 M€
e T e i E ws L 1S16ME

Distibucién | i, - -137 M€
1.420 millones de € = 1.283 millones de €

* frargparie  * Regosficaadn + Datribucién

Reduccion media; -10,07%

10



Circulares y peajes de gas natural: Balance para los cogeneradores omm

Eficiente

. Q.- 1
Informe Final Cscogen Anfeqi

ARBRO Para:

CONSULTING

] AOP AsCER
2 Asociacion Espafola
de Fabricantes de Azulejos

ANFFECC y Pavimentos Ceramicos
z ~ ° %
NUEVA REGULACION DEL SISTEMA GASISTA ESPANOL DAPEL CI £ f?l%ﬁ BasINDUSTRIAL es
\ - intertextil - Industria Quimica Espariola Asociacion para un Gas Industrial Competitivo

SEPTIEMBRE 2020

Ahorros anualas sobre 2020 previstos por gupo de Consumo
100 €
En conjunto, el ahorro total previsto para el sector industrial asciende a los 858
millones de euros, segin los datos que arroja la memoria de la CNMC vy las 50€
simulaciones redlizadas. l

1.000 24 ey o 3
S 800 50¢ . (- 8 = -5 48
G " ’ -
© 600 g :
T T <100 € 17
§ 400 O
-(=3 200 :g -150 € -74
: m B 14
5 =
2021 2022 2023 2024 2025 2026 oo 157
mmmm Ahorro anual respecto 2020 === Ahorro Acumulado SEDE
-212
- o
Asi, se cumple uno de los principales objetivos que se establecieron al iniciarse =300 € ;g;'_ 2:;??;8“:\::
este proyecto: elevar la competitividad del sector industrial espanol. ' .282
-350 €
2021 2022 2023 2024 2025 2026
"R 7 "RLB uFL? sRLIO s Rl



Circulares y peajes de gas natural: Balance para los cogeneradores OE

Eficiente

A

Informe F

NUEVA REGULACION DEL SISTEMA GASISTA ESPANOL

SEPTIEMBRE 2020

Volumen
(MWh/a)

10
20
70
150
200
300
750
1.500

10
20
50

70
150

750

ARBRO Para:

CONSULTING

iNnAl

o el
acogen

Aso

ASERED

Anfeqi

n Espafiola de Cogeneracién

€,
CONFEVICEX

@ AO

ANFFECC

0%
D
0,0
intertextil

fei

Que

Federacon Empresarial de b
Industria Quimica Espanola

Asi, la propuesta final de la CNMC para el afio 2021, incluyendo las propuestas
en el documento de alegaciones, arroja los siguientes r. dos:

Entrada

0.76
0.76
0.65
0,60
0.60
0.56
0.53
0.50

0.76
0.76
0,65

0,65
0.60
0.56
0.53

Salida

6,53
3.84
1,96
1,86
1,56
1,49
0,90
0.86

6.53
3.84
339

1.96
1.86
1,49
0,90

Descarga

Regasif.

Grupo 1 actual

0.05 0.57
0.05 0,57
0.05 0.49
0.05 0.46
0.05 0,46
0.05 0,43
0.05 0.41

0.05 0.38

Grupo 2 actual

0.05 0.57
0.05 0,57
0.05 0,49
0,05 0.49
0.05 0.46
0.05 0.43
0,05 0.41

S —

Almacen.

0,01
0,01
0.01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

0,01
0.01
0,01

0.01
0.01
0.01
0.01

Transitorio  TOTAL A%

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

792
523
3.16
2,98
2,68
2,54
1,90
1,80

7,92
5,23
4,59

3.16
2,98
2,54
1,90

100%
32%

-10%
-10%
-20%
-11%
-30%
-27%

59%
5%
1%

-24%
-18%
-27%
-38%

ASCER

Asociacion Espaiola
de Fabricantes de Azulejos
y Pavimentos Ceramicos

GasINDUSTRIAL es

Asociacion para un Gas Industrial Competitivo
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Circulares y peajes de gas natural: Balance para los cogeneradores Os
ARBRO Para:

Eficiente
/AR CONSULTING

. Q- ; ASCER
| N fo rme F INA | Mg} AIJ‘ CVl % Ao et

Asociacién Espafiola de Cogeneracién y Pavimentos Ceramicos

.

- feiQue g
..... Federaciin Empresarial de as|NDUSTR|AL “\‘_t_\:

intertextil Industria Quimica Espanoks Asociacion para un Gas Industrial Competitivo

NUEVA REGULACION DEL SISTEMA GASISTA ESPANOL D/A PEL cggf%vych

SEPTIEMBRE 2020

e Entrada de gas 60% por planta de GNL y 40% por gasoducto

Consumo ~—— .y
(GWh/a) - Entrada Salida  Descarga Almacen. Regasif. TOTAL VIOI’ICICIOI:l de
os pedjes
Grupo 1 actual

10 | Rz o058 5,44 0,05 0,01 0,72 6,80 55%

20 | RL8 | 058 3,23 0,05 0,01 0,72 4,59 4%

70 | RL® 049 1,63 0,05 0,01 0,62 2,80 -28%
150 | RL® 046 1,55 0,05 0,01 0,58 2,65 -28%
200 | RL1IO @ 046 1,33 0,05 0,01 0,58 2,43 -34%
300 | RL1IO @ 043 1,27 0,05 0,01 0,54 2,30 -28%
750 | RL11 | 041 0,93 0,05 0,01 0,51 1,91 -37%

1500 | RL11 038 0,88 0,05 0,01 0,49 1,81 -35%
Grupo 2 actual

10 | RLZ | 544 0,05 0,72 0,01 0,72 6,94 28%

20 | RL8 = 323 0,05 0,72 0,01 0,72 4,73 -13%

50 | RL8 | 285 0,05 0,62 0,01 0,62 4,15 -8%

70 | RLY 1,63 0,05 0,62 0,01 0,62 2,93 -35%
150 | RLY 1.5 0,05 0,58 0,01 0,58 2,77 -30%
300 | RLIO 127 0,05 0,54 0,01 0,54 2,41 -37%
750 | RL11 093 0,05 0,51 0,01 0,51 2,01 -41% 13



Energia
Eficiente

Energia
Eficiente

acogen
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Gracias por la atencion
Javier Rodriguez
Director General (j.rodriguez@acogen.es)



